Общие требования к подготовке макетов
1. Графические файлы принимаются:

-В цветовых моделях CMYK
-В масштабе 1:1 (100%) или 1:10 (10%).

При наличии особых требований к цветопередаче к файлу должна прилагаться цветная распечатка макета.
2. Растровые изображения предоставляются в формате TIFF, в цветовом пространстве CMYK масштаб 1:1 без путей (Paths) и альфа-каналов:
Для наружного качества печати разрешение от 40 dpi (для форматов, где хотя бы одна из сторон изображения превышает 4 м – например, 6х3м) до 100 dpi (для сити-форматов 1,2х1,8 и макетов указателей);
Для формата TIFF рекомендуется LZW Compression.

3. Векторные Форматы файлов:

-Adobe IIIustrator версии CS5 и ниже (*.ai),

-Encapsulated PostScript (*.eps),

- Corel Draw Х5 и ниже (*.cdr).

 (сложные векторные объекты и специальные эффекты должны быть конвертированы в Bitmap).

Растровые изображения, внедренные в файлы векторных форматов, готовятся в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

В векторных файлах (также и внедренных в растровые изображения) черный должен быть «глубоким» C-95, Y-83, M-82, K-90 (Черный цвет, состоящий только из 100% черного, выводится как плотный серый).

4. Файлы можно передать через доступные файлообменники или выслать по электронной почте (не больше 8 Мб).
5. При передаче файлов всегда должен прилагаться файл-превью в формате jpeg
6. Для подготовки макетов для печати указателей запрашивайте форму-шаблон у своего менеджера.
