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Требования к макетам постеров 
Крышные панели
1. Крышная панель (15x5 м), винил

Макет в электронном виде - Adobe Photoshop (платформа - PC).

Размер документа 152х52 см в CMYK-модели. Разрешение 200 DPI. Формат PSD на слоях.

Если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений), принимается в Adobe Illustrator (AI, EPS).
Важно: приложить цветную распечатку!
Запечатываемое поле постера: 15200х5200 мм.
Видимое поле постера: 15000х5000 мм.
Внимание! В рамках формата  «Крышная панель 15 х 5 м» существуют несколько различных размеров конструкций. Просьба уточнять информацию у менеджера.
2. Крышная панель (21x7 м), винил

Макет в электронном виде - Adobe Photoshop (платформа - PC).

Размер документа 212х72 см в CMYK-модели. Разрешение 200 DPI. Формат PSD на слоях.

Если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений), принимается в Adobe Illustrator (AI, EPS).
Важно: приложить цветную распечатку!

Запечатываемое поле постера: 21200х7200 мм.
Видимое поле постера: 21000х7000 мм.
3. Крышная панель (18x6 м), винил

Макет в электронном виде - Adobe Photoshop (платформа - PC).

Размер документа 182х62 см в CMYK-модели. Разрешение 200 DPI. Формат PSD на слоях.

Если макет выполнен в виде векторной графики (без растровых изображений), принимается в Adobe Illustrator (AI, EPS).
Важно: приложить цветную распечатку!

Запечатываемое поле постера: 18200х6200 мм.
Видимое поле постера: 18000х6000 мм.
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