Приложение №  2-N
к Договору №                от     «      »                      2014   г.

Технические требования к печати  постеров для легких и тяжелых указателей.

1. «ЛЕГКИЕ УКАЗАТЕЛИ»
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(рисунок не является шаблоном или чертежом)
1.1. Для подготовки макетов для печати ЛЕГКИХ указателей запрашивайте форму-шаблон самого указателя и стрелки у своего менеджера.
1.2. Печать постеров осуществляется на матовой самоклеящейся пленке (предпочтительно Оrajet,Oracal 641). 
1.3. Крой плакатов  ЛЕГКИХ указателей производится в соответствии с представленными менеджером схемами. Плакаты для размещения ЛЕГКИХ указателей должны иметь вырез под стрелку в соответствии со схемой.
 Для ЛЕГКИХ указателей вырез под стрелку обязателен. 

1.4. Плакаты ЛЕГКИХ указателей состоят из двух частей: самого плаката и стрелки. Плакаты должны быть обрезаны по габаритным размерам, в т.ч. вырезы под стрелки обязательны. 
Необрезанные плакаты к размещению не принимаются.
1.5. Размеры:
Легкие большие указатели – 1340х900 мм. Плакат вертикальный

Легкие средние указатели – 960х840 мм. Плакат горизонтальный

Легкие малые указатели – 960х344 мм. Плакат горизонтальный
2. «ТЯЖЕЛЫЕ УКАЗАТЕЛИ»
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(рисунок не является шаблоном или чертежом)

2.1. Тяжелые указатели представляют собой прямоугольники без выреза под стрелку.

2.2. Печать постеров осуществляется на матовой самоклеящейся пленке (предпочтительно Оrajet,Oracal 641).
2.3. Размеры:

Тяжелые большие указатели – 1200х1800 мм. Плакат вертикальный

Тяжелые средние указатели – 1100х1130 мм. Плакат вертикальный

Тяжелые малые указатели – 1100х460 мм. Плакат горизонтальный
3. Вся значимая информация не должна располагаться ближе, чем 20 мм от края постера.
Заказчик                                                                     
Исполнитель


______________________________



______________________________   

М.П.







М.П.
